FUSSBODEN ATLAS®

12.5 Verkehrslasten

Art der Nutzung

Spitzbéden

Aufenthalts-
und
Wohnraume

Buroflachen,
Flure,
Arbeitsflachen

Flachen, Raume
und Versamm-
lungsraume, die
der Ansammlung
von Personen
dienen kénnen
(auBer Flachen,
die in die Kate-
gorien A, B und
D fallen)

Raume fur
den Verkauf

Kategorie

Unter-
kategorie

Al

A2

A3

B1

B2

B3

C1

c2

C3

C4

C5

C6

D1

D2

D3

Beispielhafte Nutzung

Zuganglicher Dachraum bis zu einer
Lichte von 1,80 m; fiir Wohnzwecke
jedoch nicht ausreichend

Raume mit ausreichender Lasten-
querverteilung, R&ume und Flure in
Wohngebauden, Hotelzimmer einschl.
dazugehdriger Kuchen u. Bader, Rau-
me flr Betten in Krankenhausern

Wie vorige Spalte, aber ohne aus-
reichende Lastenquerverteilung

Buroflachen inkl. Flure, Aufenthalts-
raume, Arztpraxen ohne schweres
Gerat, Kleinviehstalle

Krankenhausflure, Hotelflure, Flure in
Seniorenheimen, Klichen u. Behand-
lungsraume inkl. Operationsraume
ohne schweres Gerat, Kellerabteile in
Wohnobjekten

Wie die beiden vorigen Spalten,
jedoch mit schwerem Gerat

Flachen mit Tischen; z. B. Cafés,
Kinderhorte, Schulrdume, Empfangs-
raume, Restaurants, Leserdume,
Mensen, Lehrerzimmer

Flachen mit fester Bestuhlung;
z. B. in Kinos, Kirchen, Versammlungs-|
raumen und Warteraumen, Horsale

Flachen, die frei begehbar sind; z. B.
Museen, Ausstellungen, Eingangs-
bereiche in Hotels sowie in 6ffent-
lichen Gebauden, Flure in Kategorie
C1-C3

Flachen fir Sport und Spiel; z. B.
Tanzséle, Fitnessraume, Turnhallen,
Buhnen

Flachen flr groBe Menschenmengen;
z. B. in Foyers, Terrassen, Konzert-
hallen, Triblinen mit fester Bestuhlung

Flachen mit regelmaBiger Nutzung
durch groBe Menschenmengen,
Triblnen ohne feste Bestuhlung

Verkaufsraumflachen bis 50 m?
Grundflache in Buro-, Wohn- und
vergleichbaren Gebauden

Bereiche in Warenhausern
und Einzelhandelsgeschaften

Wie vorige Spalte, jedoch mit
erhdhten Einzellasten wegen
hoher Lagerregale

Lotrechte Verkehrs-
last in [KN/m?]

1,0

1,5

22

2,0

3,0

5,0

3,0

4,0

5,0

5,0

5,0

7,5

2,0

5,0

5,0

Adaquate Einzel-
last in [kN]")

1,0

1,0

2,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

7,0

4,0

10,0

2,0

4,0

7,0

Notw. Estrichdicke
in [mm] bei CT®)

C25-F4 | C35-F5
45 40
45 40
45 40
65 55
70 60
75 65
75 65
75 65
75 65
95
75 65
65 55
75 65
95

617



